
Bestell-Nr. Farbe
hand- 
fest

funkti-
onsfest

Viskosität  
(25 °C)

Spaltfüll-
vermögen

Max. 
 Gewinde

Festigkeits-
klasse

Losbrech 
moment

Belas-
tung

Scherfestig-
keit DIN 5445

Tempera-
turbereich

43 17784... ca. Min. ca. Std. mPas ca. mm Nm Nm °C

...349208

...179690
Schraubensicherung 

mittelfest-mittelviskos
blau 10–20 1–3 125 0,10 M12 2 10–15 12–20 8–12 –55 bis 

+150

...425650 Schraubensicherung 
mittelfest-hochviskos

dunkel-
blau

10–20 1–3 2000–7500 0,25 M36 2 17–22 8–12 9–13 –55 bis 
+150

...349192

...179676
Schraubensicherung 
hochfest-mittelviskos

grün 10–20 1–3 500 0,15 M20 3 28–35 50–65 15–20 –55 bis 
+150

...425667 Schraubensicherung 
hochfest-hochviskos

rot 20–40 3–6 8000–15000 0,30 M36 3 20–35 40–70 15–25 –55 bis 
+230

...234412 Rohrgewindekleber 
niedrigfest-mittelviskos 
(Spezial-Gewindesiche-

rung)

blau 15–30 1–3 3000–6000 0,25 M56 1  8–12 4–8 4–6 –55 bis 
+150

...425681 Rohrgewindekleber 
niedrigfest-hochviskos

weiß 20–40 1–3 17000–50000 0,30 M80 1 7–10 2–4 4–6 –55 bis 
+150

...425698 Rohrgewindekleber 
hochfest-mittelviskos

grün 20–40 6–12 2500–4000 0,25 M56 3 28–36 35–55 15–25 –55 bis 
+200

...251136

...251143
Univ. Buchsen- und 

Lagerkleber hochfest-
mittelviskos

grün 2–5 1–3 2500 0,20 M36 3 30–40 55–70 25–30 –55 bis 
+150

...425674 Univ. Buchsen- und 
Lagerkleber hochfest-

niedrigviskos

grün 2–5 1–3 500 0,15 M20 3 30–35 55–70 20–30 –55 bis 
+175

Zugfes-
tigkeit

Scher-
festigkeit

...251129 Niedrigfeste 
 Flächendichtung

grün 20–40 3–6 30000–50000 0,30 – 1 – 2–4 4–6 –55 bis 
+150

...425704 Flächendichtung orange 15–30 3–6 30000–100000 0,50 – 2 – 5–8 5–10 –55 bis 
+150

technische daten zu Anaeroben Produkten
Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten 
anaeroben Produktes für Ihre Schraubensicherung/Rohrgewindedichtung/Buchsen 
und Lagerbefestigung/Flächendichtung geben.

technische daten zu  
cyanacrylat-Klebstoffen
Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten 
Sofortklebstoffes geben. 

Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen der Information und begründen 
keine Gewährleistungsansprüche.

Bestell-Nr.
hand-
fest*

Viskosität 
(25 °C)

Spaltfüll-
vermögen

Tempera-
turbereich

43 17784... ca. Sek. mPas ca. mm °C

...349024

...349215
Sekundenkleber 3–30 90–140 0,1 –50 bis +80

...425735 Sekundenkleber  
– blitzschnell – 

1–5 3–10 0,03 –60 bis +80

...425728 Sekundenkleber  
– elastisch –

5–15 55–65 0,05 –60 bis +80

...425711 Sekundenkleber  
– hochviskos –

10–30 1200–
1700

0,30 –60 bis +80

...349031 Sekundenkleber-Gel 2–40 50000 0,20 –50 bis +80

* (abhängig vom Werkstoff)
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